


• 9 mm CNC cuted 100 % Okume marine plywood Lloyd's Register Type Approved
-25 plywood boards-.

• 25 mm CNC cuted Fmber ( Radiata Pine) -11 Fmber boards-.

• Flat packing

Price:
Precio :

• Straigh Fmber or oak slats for the keel, to avoid unnecessary shipping costs. Since they are
easier to buy from a local supplier

• Shiping from the shipyard ( Pego, Spain)

• Listones rectos de pino para refuerzos o los listones de roble para la quilla, para evitar costes
de envío innecesarios, dado que son más fáciles de encontrar en tu proveedor local.

• Gastos de envío desde el asFllero ( Pego, España)

DO NOT INCLUDE NO INCLUYE

• Tableros marinos de de 9 mm Okume 100% Lloyd's Register Type Approved cortados con
control numérico. -25 tableros-

• Tablero ( Pino radiata ) de 25 mm cortados con control numérico - 11 tableros-

• Empaquetado plano para evitar deformaciones.

4.310 €
(Ex VAT)



MARINE PLY

Okoume 100 %
Face veneers II/II

Selected Okoume throughout plywood meeFg the BriFsh Standard, BS 1088:2018 with the Lloyd's
Register Type Approved cerFficate

Contrachapado 100 % Okoume seleccionado y que respeta la especificación inglesa BS 1088:2018 con el
cerFficado Lloyd's Register Type Approved

DescripĠon Descripción
Selected plies
Chapas seleccionadas
Structure and layout in shipbuilding
Estructura y distribución en la construcción náuFca
Gluing Encolado
Gluing Class 3 - E1
Encolado clase 3 - E1
Standards
Lloyd's Register Type Approved
BriFsh Standard 1088:2018
CE marking in accordance with EN 13986

ClassificaFon of faces in accordance with the standard, EN 635-2

Gluing in accordance with the standard, EN 314-2

We have chosen the system of 100% okume 9 mm boards, because it is lighter and by having a
more layer of fiber we improve the strength of the boat.

Hemos elegido el sistema de tablero 100% okume de 9 mm, porque es más ligero y al tener
una capa más de fibra mejoramos la resistencia de la embarcación.

Marcado CE según la norma EN 13986

Clasificación de las caras según la norma EN 635-2

Clase de encolado según la norma EN 314-2


